
ZHENGZHOU LINGHANG ROBOT CO.,LTD

郑州领航机器人有限公司

致力于成为全球最优秀的机器人末端装备提供商
Committed to becoming the best robot end-effector supplier

网址：www.zzlhjqr.com

邮箱：zzlhjqr@163.com

地址：郑州市二七经济技术开发区郑投科技创新园11幢

厂区：郑州市二七经济技术开发区中物科技园6号楼

服务热线

0371-86256680
18503835695

领航全系列产品
稳定  安全  高效  极致

V2025.07



PAGE…01 PAGE…02

领航·机器人末端   

致力于成为全球最优秀的机器人末端装备提供商

End-Of-Arm Tooling
Committed to becoming the best robot end-effector supplier

郑州领航机器人有限公司成立于2015年，注册资金2537.1366万元，中股交挂牌企业(股权代码200649)，位

于郑州市二七经济技术开发区郑投科技创新园11幢, 拥有专业化的自主研发团队，现代化的智能生产工厂，是一家

集“自主研发、生产、销售、服务”为一体的国家级高新技术企业。

在国内设有华南区、华东区、华中区、东北区、西南区多个办事处，在欧洲、北美、东南亚等地均设有分公司

或办事处，产品已出口至60余个国家。

领航先后获得国家级高新技术企业、河南省科技型企业、河南省“专精特新”企业等荣誉称号。产品通过

ISO9001质量体系认证、欧盟CE安全认证、SIL安全认证。现有专利70余项，软件著作权5项。

公司主营机器人工具快换盘、点焊换枪盘、气电快插、力控打磨去毛刺、夹持技术、浮动补偿单元和能源对接

组合板等产品。为机器人工具提供无限次的柔性切换，提高工业机器人的生产效率和安全性。广泛应用于自动点

焊、自动搬运、装配、打磨、码垛等场景。

公司简介

Company Profile

荣誉资质
Honor

专注机器人末端领域研发，助力制造业提高生产效率；

ISO9001质量体系认证，欧盟CE安全认证，SIL安全认证，70余项专利认证等。

企业愿景：致力于成为全球最优秀的机器人末端装备提供商

企业使命：不忘工匠初心，助力中国智造解放人力劳动

企业精神：创新、极致、高效、专注

团队理念：以诚待人，以实做事

60+

70+

5+
项软件著作权

项技术专利

个国家出口

研发运营中心

领航产品系列

Product

● 多齿导轨与梯形结构完美结合，承载更大

的力矩和弯矩；  

● 特有的镀层工艺，保障滑块千万次位移后

精度近乎无损；

● 独特的自润滑设计，更长久的免维护使用

周期。

● 支持XY、Z及XYZ方向补偿，精确调整装

配、装载过程中的位置或角度偏移；

● 通过中心位置锁定和位置储存功能，确保

操作精准；

●   ISO 9409接口设计，简化装配流程。

● 介质单元模块化、多安装面设计，搭配更

加灵活；

● 具备X、Y、Z向全方位浮动性能、消除对

接误差；

● 无线耦合气电快插：气隙无线传输功率与

数据，无接触免磨损，降低维护成本。

领航·工具快换装置 领航·夹持技术

领航·力控打磨去毛刺 领航·浮动补偿单元

领航·气电快插 领航·能源对接组合板

● 提供主站与从站间能源对接，对接包括电

力、数据、I/O、气体、液体等介质；

●    超高拔插寿命，高稳定性、高可靠性；

● 具备超强电流承载能力，超强抗振动冲击

能力。

● 360度径向浮动，适应各种复杂工件去毛刺;

● 1000-60000RPM可换刀电主轴，满足各类

工艺要求；

● 轴向主动式浮动力控打磨工具：自适应复

杂凹凸面打磨，精准力控，全姿态主动恒力

补偿精度±0.5N内。

● 特殊材料工艺与倾角结构完美结合，让锁

紧万无一失；

● 创新的RD连接技术，让数据与信号传输更

稳定；

● 卓越的LT流体连接技术，实现百万次的无

泄漏开合。
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领航·机器人末端   

致力于成为全球最优秀的机器人末端装备提供商

End-Of-Arm Tooling
Committed to becoming the best robot end-effector supplier

领航·工具快换装置

LH-TC Robot Tool Changer·

领航·工具快换装置是增加单台工业机器人使用多种或多个执行工具的柔性设备，一个主侧可以与多个工具侧配合使

用，增加机器人生产线的柔性制造和机器人的使用率。广泛应用于点焊焊钳、端拾器、抓手、冲裁钳、激光器、毛刺清

理工具、视觉器、超声焊枪等末端工具的快速切换。 ◆  建议负载 ≤10KG

◆  锁紧力：1193N

◆  容许弯矩（静态）：26.5N·m

◆  容许扭矩（静态）：35.7N·m

◆  自带4路M5气路，2个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0010E

◆  建议负载 ≤10KG

◆  锁紧力：1193N

◆  容许弯矩（静态）：26.5N·m

◆  容许扭矩（静态）：35.7N·m

◆  自带6路M5气路，2个模块扩展安装面

型号：LTC-0010F

◆  建议负载 ≤20KG

◆  锁紧力：2514N

◆  容许弯矩（静态）：58.6N·m

◆  容许扭矩（静态）：80N·m

◆  自带12路M5气路，4个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0020D

◆  建议负载 ≤20KG

◆  锁紧力：2514N

◆  容许弯矩（静态）：58.6N·m

◆  容许扭矩（静态）：80N·m

◆  自带12路M5气路，4个模块扩展安装面

型号：LTC-0020E

专利材料工艺与特殊的倾角结构完美结合，让锁紧万无一失

创新的RD连接技术，让数据与信号传输的稳定性出类拔萃

锁紧机构

冗余技术

流体模块 卓越的LT流体连接技术，实现百万次的无泄漏开合

安全停靠
独特的专利工具支架互锁技术，在工具快换装置正常工作时，工业机器人即使错误输出

打开指令给电磁阀模块， 工具快换装置也不会实施打开操作

技术亮点

◆  建议负载 ≤5KG

◆  锁紧力：770N

◆  容许弯矩（静态）：13.2N·m

◆  容许扭矩（静态）：18N·m

◆  自带4路M5气路，1个模块扩展安装面

型号：LTC-0005A

◆  建议负载 ≤40KG

◆  锁紧力：7497N

◆  容许弯矩（静态）：216N·m

◆  容许扭矩（静态）：228N·m

◆  自带8路PT1/8气路，2个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0040A

产品通过ISO9001认证

SIL安全认证    欧盟CE认证

全系列快换家族

负载从5kg-3000kg，可供选择

为更多的使用场景提供

丰富的模块选择，支持定制
气体压力丢失自锁功能
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◆  建议负载 ≤70KG

◆  锁紧力：9973N

◆  容许弯矩（静态）：328.5N·m

◆  容许扭矩（静态）：451N·m

◆  自带8路PT1/8气路，2个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0070A

◆  建议负载 ≤70KG

◆  锁紧力：9973N

◆  容许弯矩（静态）：328.5N·m

◆  容许扭矩（静态）：451N·m

◆  自带6路PT1/8气路，4个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0070B

◆  建议负载 ≤120KG

◆  锁紧力：15407N

◆  容许弯矩（静态）：842N·m

◆  容许扭矩（静态）：1200N·m

◆  自带10路PT1/8气路，2个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0120C

◆  建议负载 ≤120KG

◆  锁紧力：15407N

◆  容许弯矩（静态）：842N·m

◆  容许扭矩（静态）：1200N·m

◆  自带8路PT1/8气路，4个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0120D

◆  建议负载 ≤230KG

◆  锁紧力：31458N

◆  容许弯矩（静态）：2260N·m

◆  容许扭矩（静态）：2245N·m

◆  自带9路PT3/8气路，2个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0200D

◆  建议负载 ≤230KG

◆  锁紧力：31458N

◆  容许弯矩（静态）：2260N·m

◆  容许扭矩（静态）：2245N·m

◆  自带18路PT1/8气路，2个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0200E

◆  建议负载 ≤230KG

◆  锁紧力：31458N

◆  容许弯矩（静态）：2260N·m

◆  容许扭矩（静态）：2245N·m

◆  自带6路PT1/8气路、2路PT3/8气路，4个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0200F

◆  建议负载 ≤300KG

◆  锁紧力：35421N

◆  容许弯矩（静态）：2767N·m

◆  容许扭矩（静态）：2526N·m

◆  自带10路PT3/8气路，2个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0300G

◆  建议负载 ≤650KG

◆  锁紧力：72930N

◆  容许弯矩（静态）：5000N·m

◆  容许扭矩（静态）：5000N·m

◆  4个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0630F

◆  建议负载 ≤1300KG

◆  锁紧力：106263N

◆  容许弯矩（静态）：6830N·m

◆  容许扭矩（静态）：6920N·m

◆  6个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-1300A

◆  建议负载 ≤3000KG

◆  锁紧力：130200N

◆  容许弯矩（静态）：13600N·m

◆  容许扭矩（静态）：13000N·m

◆  6个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-3000A
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◆  建议负载 ≤70KG

◆  锁紧力：9973N

◆  容许弯矩（静态）：328.5N·m

◆  容许扭矩（静态）：451N·m

◆  自带8路PT1/8气路，2个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感
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◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0200F

◆  建议负载 ≤300KG

◆  锁紧力：35421N

◆  容许弯矩（静态）：2767N·m

◆  容许扭矩（静态）：2526N·m

◆  自带10路PT3/8气路，2个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-0300G

◆  建议负载 ≤650KG

◆  锁紧力：72930N

◆  容许弯矩（静态）：5000N·m

◆  容许扭矩（静态）：5000N·m

◆  4个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感
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◆  容许扭矩（静态）：6920N·m

◆  6个模块扩展安装面

◆  可选配主盘锁紧/松开传感，工具盘在位检测传感

型号：LTC-1300A

◆  建议负载 ≤3000KG

◆  锁紧力：130200N

◆  容许弯矩（静态）：13600N·m
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领航·夹持技术

LH-TC·Clamping Technology

利用压缩空气作为动力夹取或抓取工件的执行装置，可以替代人手进行抓取工作，用于不同形状、尺寸、重量和材

质的物品，抓取力与抓取行程的完美结合，提高生产过程的稳定性。

两指平动机械夹爪

LH-TC Two-finger translational mechanical gripper

◆  单指行程：2.5mm

◆  闭合力：153N~210N

◆  建议工件重量：0.76kg

◆  手指最大允许长度：54mm~58mm

◆  手指最大允许重量：0.1kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

型号：LT-TG2-40系列

型号：LT-TG2-50系列

◆  单指行程：4mm/2mm

◆  闭合力：192N~533N

◆  建议工件重量：0.95kg~1.9kg

◆  手指最大允许长度：64mm~72mm

◆  手指最大允许重量：0.18kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

型号：LT-TG2-64系列

◆  单指行程：6mm/3mm

◆  闭合力：295N~770N

◆  建议工件重量：1.45kg~2.95kg

◆  手指最大允许长度：80mm~90mm

◆  手指最大允许重量：0.35kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

◆  单指行程：8mm/4mm

◆  闭合力：440N~1180N

◆  建议工件重量：2.2kg~4.3kg

◆  手指最大允许长度：100mm~110mm

◆  手指最大允许重量：0.6kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

型号：LT-PG2-80系列

◆  单指行程：10mm/5mm

◆  闭合力：710N~1920N

◆  建议工件重量：3.5kg~7.1kg

◆  手指最大允许长度：125mm~145mm

◆  手指最大允许重量：1.1kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

型号：LT-PG2-100系列

多传感器感应位

灵活感知开合

骨架结构强化

更大的载荷承受能力

多齿截面设计

确保可靠夹持

自润滑设计，更

长的免维护使用周期
400

+
超过400种

功能拓展组合

领航技术

强力机械夹爪装置
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◆  单指行程：35mm/20mm

◆  闭合力：5780N~12330N

◆  建议工件重量：29kg~49.5kg

◆  手指最大允许长度：250mm~350mm

◆  手指最大允许重量：11.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

型号：LT-PG2-300系列

◆  单指行程：45mm/26mm

◆  闭合力：9630N~23750N

◆  建议工件重量：48kg~82.5kg

◆  手指最大允许长度：300mm~400mm

◆  手指最大允许重量：17kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

型号：LT-PG2-380系列

◆  单指行程：13mm/6.5mm

◆  闭合力：1160N~3170N

◆  建议工件重量：5.8kg~11.7kg

◆  手指最大允许长度：160mm~180mm

◆  手指最大允许重量：2.1kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

型号：LT-PG2-125系列

◆  单指行程：16mm/8mm

◆  闭合力：1785N~4500N

◆  建议工件重量：8.5kg~17kg

◆  手指最大允许长度：200mm~220mm

◆  手指最大允许重量：3.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

型号：LT-PG2-160系列

◆  单指行程：30mm/17mm

◆  闭合力：4300N~9290N

◆  建议工件重量：21.5kg~37kg

◆  手指最大允许长度：240mm~320mm

◆  手指最大允许重量：8.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

型号：LT-PG2-240系列

◆  单指行程：25mm/14mm

◆  闭合力：2960N~6640N

◆  建议工件重量：14.5kg~25kg

◆  手指最大允许长度：200mm~280mm

◆  手指最大允许重量：6.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

型号：LT-PG2-200系列

三指定心机械夹爪

LH-TC Three-point centering mechanical gripper

◆  单指行程：2.5mm

◆  闭合力：250N~350N

◆  建议工件重量：1.25kg

◆  手指最大允许长度：45mm~50mm

◆  手指最大允许重量：0.1kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-TG3-40系列

型号：LT-TG3-50系列

◆  单指行程：4mm

◆  闭合力：430N~555N

◆  建议工件重量：2.1kg

◆  手指最大允许长度：58mm~64mm

◆  手指最大允许重量：0.18kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-TG3-64系列

◆  单指行程：6mm

◆  闭合力：700N~900N

◆  建议工件重量：3.5kg

◆  手指最大允许长度：72mm~80mm

◆  手指最大允许重量：0.35kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

◆  单指行程：10mm/5mm

◆  闭合力：2050N~5570N

◆  建议工件重量：10kg~20kg

◆  手指最大允许长度：125mm~145mm

◆  手指最大允许重量：1.1kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-PG3-100系列

◆  单指行程：8mm/4mm

◆  闭合力：1090N~2860N

◆  建议工件重量：5.4kg~10.5kg

◆  手指最大允许长度：100mm~110mm

◆  手指最大允许重量：0.6kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-PG3-80系列
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◆  单指行程：30mm/17mm

◆  闭合力：11860N~27590N

◆  建议工件重量：59kg~101kg

◆  手指最大允许长度：200mm~300mm

◆  手指最大允许重量：8.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-PG3-240系列

◆  单指行程：35mm/20mm

◆  闭合力：15950N~43910N

◆  建议工件重量：79kg~137kg

◆  手指最大允许长度：200mm~250mm

◆  手指最大允许重量：11.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-PG3-300系列

◆  单指行程：45mm/26mm

◆  闭合力：29040N~65900N

◆  建议工件重量：145kg~249kg

◆  手指最大允许长度：200mm~250mm

◆  手指最大允许重量：13.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

型号：LT-PG3-380系列

◆  单指行程：25mm/14mm

◆  闭合力：8200N~17320N

◆  建议工件重量：41kg~63kg

◆  手指最大允许长度：200mm~280mm

◆  手指最大允许重量：6.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-PG3-200系列

◆  单指行程：13mm/6.5mm

◆  闭合力：3240N~8820N

◆  建议工件重量：16kg~32kg

◆  手指最大允许长度：160mm~180mm

◆  手指最大允许重量：2.1kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-PG3-125系列

◆  单指行程：16mm/8mm

◆  闭合力：5970N~15030N

◆  建议工件重量：29.5kg~57kg

◆  手指最大允许长度：200mm~220mm

◆  手指最大允许重量：3.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-PG3-160系列

Optional Components

部分可选组件

型号：LT-JQC-50-P

手指快换装置：LT-JQC-50B-P

◆  重量（不含定位销）：0.025kg

◆  最大允许扭矩载荷：14N.m         ◆ 最大允许力Fx：350N

手指定位销：LT-JQC-50A-P

◆  重量（每套2个）：0.005kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-64-P

手指快换装置：LT-JQC-64B-P

◆  重量（不含定位销）：0.037kg

◆  最大允许扭矩载荷：29N.m         ◆ 最大允许力Fx：510N

手指定位销：LT-JQC-64A-P

◆  重量（每套2个）：0.005kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-80-P

手指快换装置：LT-JQC-80B-P

◆  重量（不含定位销）：0.06kg

◆  最大允许扭矩载荷：63N.m         ◆ 最大允许力Fx：1080N

手指定位销：LT-JQC-80A-P

◆  重量（每套2个）：0.02kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-100-P

手指快换装置：LT-JQC-100B-P

◆  重量（不含定位销）：0.12kg

◆  最大允许扭矩载荷：105N.m         ◆ 最大允许力Fx：1960N

手指定位销：LT-JQC-100A-P

◆  重量（每套2个）：0.04kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-125-P

手指快换装置：LT-JQC-125B-P

◆  重量（不含定位销）：0.2kg

◆  最大允许扭矩载荷：225N.m         ◆ 最大允许力Fx：2815N

手指定位销：LT-JQC-125A-P

◆  重量（每套2个）：0.09kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-160-P

手指快换装置：LT-JQC-160B-P

◆  重量（不含定位销）：0.38kg

◆  最大允许扭矩载荷：310N.m         ◆ 最大允许力Fx：5360N

手指定位销：LT-JQC-160A-P

◆  重量（每套2个）：0.14kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-240-P

手指快换装置：LT-JQC-240B-P

◆  重量（不含定位销）：1.35kg

◆  最大允许扭矩载荷：880N.m         ◆ 最大允许力Fx：9330N

手指定位销：LT-JQC-240A-P

◆  重量（每套2个）：0.62kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-200-P

手指快换装置：LT-JQC-200B-P

◆  重量（不含定位销）：0.77kg

◆  最大允许扭矩载荷：510N.m         ◆ 最大允许力Fx：6110N

手指定位销：LT-JQC-200A-P

◆  重量（每套2个）：0.32kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-300-P

手指快换装置：LT-JQC-300B-P

◆  重量（不含定位销）：1.8kg

◆  最大允许扭矩载荷：1220N.m     ◆ 最大允许力Fx：12420N

手指定位销：LT-JQC-300A-P

◆  重量（每套2个）：0.79kg

◆  材质：42CrMo
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◆  单指行程：30mm/17mm

◆  闭合力：11860N~27590N

◆  建议工件重量：59kg~101kg

◆  手指最大允许长度：200mm~300mm

◆  手指最大允许重量：8.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-PG3-240系列

◆  单指行程：35mm/20mm

◆  闭合力：15950N~43910N

◆  建议工件重量：79kg~137kg

◆  手指最大允许长度：200mm~250mm

◆  手指最大允许重量：11.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-PG3-300系列

◆  单指行程：45mm/26mm

◆  闭合力：29040N~65900N

◆  建议工件重量：145kg~249kg

◆  手指最大允许长度：200mm~250mm

◆  手指最大允许重量：13.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型等

型号：LT-PG3-380系列

◆  单指行程：25mm/14mm

◆  闭合力：8200N~17320N

◆  建议工件重量：41kg~63kg

◆  手指最大允许长度：200mm~280mm

◆  手指最大允许重量：6.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-PG3-200系列

◆  单指行程：13mm/6.5mm

◆  闭合力：3240N~8820N

◆  建议工件重量：16kg~32kg

◆  手指最大允许长度：160mm~180mm

◆  手指最大允许重量：2.1kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-PG3-125系列

◆  单指行程：16mm/8mm

◆  闭合力：5970N~15030N

◆  建议工件重量：29.5kg~57kg

◆  手指最大允许长度：200mm~220mm

◆  手指最大允许重量：3.5kg

◆  可选普通型、弹簧力保持型、防尘型、耐高温型、推料板组件等

型号：LT-PG3-160系列

Optional Components

部分可选组件

型号：LT-JQC-50-P

手指快换装置：LT-JQC-50B-P

◆  重量（不含定位销）：0.025kg

◆  最大允许扭矩载荷：14N.m         ◆ 最大允许力Fx：350N

手指定位销：LT-JQC-50A-P

◆  重量（每套2个）：0.005kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-64-P

手指快换装置：LT-JQC-64B-P

◆  重量（不含定位销）：0.037kg

◆  最大允许扭矩载荷：29N.m         ◆ 最大允许力Fx：510N

手指定位销：LT-JQC-64A-P

◆  重量（每套2个）：0.005kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-80-P

手指快换装置：LT-JQC-80B-P

◆  重量（不含定位销）：0.06kg

◆  最大允许扭矩载荷：63N.m         ◆ 最大允许力Fx：1080N

手指定位销：LT-JQC-80A-P

◆  重量（每套2个）：0.02kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-100-P

手指快换装置：LT-JQC-100B-P

◆  重量（不含定位销）：0.12kg

◆  最大允许扭矩载荷：105N.m         ◆ 最大允许力Fx：1960N

手指定位销：LT-JQC-100A-P

◆  重量（每套2个）：0.04kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-125-P

手指快换装置：LT-JQC-125B-P

◆  重量（不含定位销）：0.2kg

◆  最大允许扭矩载荷：225N.m         ◆ 最大允许力Fx：2815N

手指定位销：LT-JQC-125A-P

◆  重量（每套2个）：0.09kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-160-P

手指快换装置：LT-JQC-160B-P

◆  重量（不含定位销）：0.38kg

◆  最大允许扭矩载荷：310N.m         ◆ 最大允许力Fx：5360N

手指定位销：LT-JQC-160A-P

◆  重量（每套2个）：0.14kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-240-P

手指快换装置：LT-JQC-240B-P

◆  重量（不含定位销）：1.35kg

◆  最大允许扭矩载荷：880N.m         ◆ 最大允许力Fx：9330N

手指定位销：LT-JQC-240A-P

◆  重量（每套2个）：0.62kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-200-P

手指快换装置：LT-JQC-200B-P

◆  重量（不含定位销）：0.77kg

◆  最大允许扭矩载荷：510N.m         ◆ 最大允许力Fx：6110N

手指定位销：LT-JQC-200A-P

◆  重量（每套2个）：0.32kg

◆  材质：42CrMo

型号：LT-JQC-300-P

手指快换装置：LT-JQC-300B-P

◆  重量（不含定位销）：1.8kg

◆  最大允许扭矩载荷：1220N.m     ◆ 最大允许力Fx：12420N

手指定位销：LT-JQC-300A-P

◆  重量（每套2个）：0.79kg

◆  材质：42CrMo
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领航·浮动补偿单元

Floating Position Compensation Device
浮动补偿单元  XY方向

XY Direction

型  号 LT-COMP-50XY

±2.5mm

±12°

6kg

4kg

1.5kg 

240N

130N

145N

40N

1.2N.m

0.3/0.6/0.8MPa

0.1mm

ISO 9409-1-50-4-M6

0.45kg

+5/+60℃

Φ65×48mm

XY补偿                       

旋转角度

建议垂直搬运重量

建议水平搬运重量

建议位置存储的搬运重量

定位活塞锁紧力

最大锁定负载力

位置存储活塞力

位置储存时最大径向力

最大位置存储时旋转力矩

最小/额定/最大工作气压

重复精度

机器人侧连接

重量

最低最高环境温度

外形尺寸

LT-COMP-63XY LT-COMP-80XY

浮动补偿单元  Z方向

Z Direction

LT-COMP-50Z-1/

LT-COMP-50Z-2

Z补偿

建议搬运重量

0.6MPa时缩回时锁定力

0.6MPa时伸出时锁定力

最小弹簧力

最大弹簧力

最小/最大工作气压

重复精度

机器人侧连接

重量

最低最高环境温度

外形尺寸

8mm

5kg

280N / 260N 

510N / 530N

20N / 40N

40N / 60N

0.3/0.6MPa

0.02mm

ISO 9409-1-50-4-M6

0.6kg

+5/+60℃

64×64×53mm

8mm

9kg

630N  /  590N

900N  /  920N

40N  /  60N

60N  /  100N

0.3/0.6MPa

0.02mm

ISO 9409-1-63-4-M6

1kg

+5/+60℃

80×80×59.5mm

LT-COMP-63Z-1/

LT-COMP-63Z-2

10mm

12kg

1160N  /  1140N

1500N  /  1520N

70N  /  90N

100N  /  120N

0.3/0.6MPa

0.02mm

ISO 9409-1-80-6-M8

1.7kg

+5/+60℃

105×105×65mm

LT-COMP-80Z-1/

LT-COMP-80Z-2
型  号

±3mm

±12°

9kg

6kg

1.8kg

380N

200N

240N

70N

1.7N.m

0.3/0.6/0.8MPa

0.1mm

ISO 9409-1-63-4-M6

0.82kg

+5/+60℃

Φ80×55mm

±4mm

±16°

15kg

10kg

4kg

610N

310N

590N

175N

4N.m

0.3/0.6/0.8MPa

0.1mm

ISO 9409-1-80-6-M8

1.43kg

+5/+60℃

Φ100×62mm

稳定耐用：

采用坚固材料设计，提升设备使用寿命。

精准控制：

通过中心位置锁定和位置储存功能，确保操作精准。

功能强大：

用于精确补偿装配、装载过程中的位置或角度偏移。

多向补偿：

支持XYZ、XY以及Z方向补偿，确保广泛且灵活

的补偿能力。

易于安装：

ISO 9409接口设计，简化装配流程。

高度集成：

高度集成作业，支持与机器人控制系统无缝集成。

领航·浮动补偿单元主要用于提高加工精度和工艺可靠性，特别是在处理形变敏感型工件时，其产品优势在于通过浮

动补偿功能，能够灵活应对工件位置偏差，同时保证夹紧力的稳定性和持久性，从而延长设备维护周期，降低维护成

本，提升整体加工效率。
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领航·浮动补偿单元

Floating Position Compensation Device
浮动补偿单元  XY方向

XY Direction

型  号 LT-COMP-50XY

±2.5mm

±12°

6kg

4kg

1.5kg 

240N

130N

145N

40N

1.2N.m

0.3/0.6/0.8MPa

0.1mm

ISO 9409-1-50-4-M6

0.45kg

+5/+60℃

Φ65×48mm

XY补偿                       

旋转角度

建议垂直搬运重量

建议水平搬运重量

建议位置存储的搬运重量

定位活塞锁紧力

最大锁定负载力

位置存储活塞力

位置储存时最大径向力

最大位置存储时旋转力矩

最小/额定/最大工作气压

重复精度

机器人侧连接

重量

最低最高环境温度

外形尺寸

LT-COMP-63XY LT-COMP-80XY

浮动补偿单元  Z方向

Z Direction

LT-COMP-50Z-1/

LT-COMP-50Z-2

Z补偿

建议搬运重量

0.6MPa时缩回时锁定力

0.6MPa时伸出时锁定力

最小弹簧力

最大弹簧力

最小/最大工作气压

重复精度

机器人侧连接

重量

最低最高环境温度

外形尺寸

8mm

5kg

280N / 260N 

510N / 530N

20N / 40N

40N / 60N

0.3/0.6MPa

0.02mm

ISO 9409-1-50-4-M6

0.6kg

+5/+60℃

64×64×53mm

8mm

9kg

630N  /  590N

900N  /  920N

40N  /  60N

60N  /  100N

0.3/0.6MPa

0.02mm

ISO 9409-1-63-4-M6

1kg

+5/+60℃

80×80×59.5mm

LT-COMP-63Z-1/

LT-COMP-63Z-2

10mm

12kg

1160N  /  1140N

1500N  /  1520N

70N  /  90N

100N  /  120N

0.3/0.6MPa

0.02mm

ISO 9409-1-80-6-M8

1.7kg

+5/+60℃

105×105×65mm

LT-COMP-80Z-1/

LT-COMP-80Z-2
型  号

±3mm

±12°

9kg

6kg

1.8kg

380N

200N

240N

70N

1.7N.m

0.3/0.6/0.8MPa

0.1mm

ISO 9409-1-63-4-M6

0.82kg

+5/+60℃

Φ80×55mm

±4mm

±16°

15kg

10kg

4kg

610N

310N

590N

175N

4N.m

0.3/0.6/0.8MPa

0.1mm

ISO 9409-1-80-6-M8

1.43kg

+5/+60℃

Φ100×62mm

稳定耐用：

采用坚固材料设计，提升设备使用寿命。

精准控制：

通过中心位置锁定和位置储存功能，确保操作精准。

功能强大：

用于精确补偿装配、装载过程中的位置或角度偏移。

多向补偿：

支持XYZ、XY以及Z方向补偿，确保广泛且灵活

的补偿能力。

易于安装：

ISO 9409接口设计，简化装配流程。

高度集成：

高度集成作业，支持与机器人控制系统无缝集成。

领航·浮动补偿单元主要用于提高加工精度和工艺可靠性，特别是在处理形变敏感型工件时，其产品优势在于通过浮

动补偿功能，能够灵活应对工件位置偏差，同时保证夹紧力的稳定性和持久性，从而延长设备维护周期，降低维护成

本，提升整体加工效率。
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浮动补偿单元  XYZ方向

XYZ Direction

型  号 LT-COMP-100XYZ系列 LT-COMP-125XYZ系列

XY补偿范围

Z补偿范围

垂直搬运重量 

水平搬运重量

XY向锁紧力

Z向锁紧力

位置记忆活塞径向力

最小/额定/最大工作气压

工作环境温度

重复精度

法兰接口

±4mm

10mm

9kg

5.5kg

633N

871N

180N

0.3/0.6/0.8MPa

+5/+60℃

0.1mm

ISO 9409-1-100-6-M8

±7mm

12mm

18kg

11kg

1224N

1584N

260N

0.3/0.6/0.8MPa

+5/+60℃

0.1mm

ISO 9409-1-125-6-M10

型  号 LT-COMP-160XYZ系列 LT-COMP-200XYZ系列

XY补偿范围

Z补偿范围

垂直搬运重量 

水平搬运重量

XY向锁紧力

Z向锁紧力

位置记忆活塞径向力

最小/额定/最大工作气压

工作环境温度

重复精度

法兰接口

±10mm

14mm

60kg

40kg

1847N

2080N

334N

0.3/0.6/0.8MPa

+5/+60℃

0.1mm

ISO 9409-1-160-6-M10

±12mm

14mm

160kg

100kg

2787N

3176N

521N

0.3/0.6/0.8MPa

+5/+60℃

0.1mm

ISO 9409-1-200-6-M12

领航•力控打磨去毛刺是一款高效、柔性的自动化去毛刺工具。配备强大的电动马达，可以快速自动地去除各种材料

的毛刺、合缝线和飞边。应用于多工序，铸铁、钢、铝合金、塑料等材质的零部件。工作状态下，浮动机构和刀具能够

针对不规则工件毛刺跟随加工，避免刀具和工件的损坏，吸收工件及定位等各方面的误差。

领航·力控打磨去毛刺

LH-TC Force Controlled Deburring Tool·

柔性接触 转速可控 360°径向浮动 轴向浮动
接触件选用耐磨材质 

防尘防漏气

铝合金材质 轻量化

设计

可更换多种工业磨头 

满足特定去毛刺需求

内置钢珠接触减少摩擦 

延长工具使用寿命

◆  最高转速：60000rpm

◆  最大扭矩：9cN·m         ◆  功率：350W

◆  浮动力：7N~30N

◆  轴向浮动量：7mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±5°

◆  支持自动换刀，可换刀柄直径0.5mm~6.35mm

型号：LT-FRC030B-3060J

径向浮动系列

Axial floating tools series

备注：可选XY或Z方向。

备注：可选XY或Z方向。

◆  最高转速：30000rpm

◆  最大扭矩：18cN·m         ◆  功率：350W

◆  浮动力：7N~30N

◆  轴向浮动量：7mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±5°

◆  支持自动换刀，可换刀柄直径0.5mm~6.35mm

型号：LT-FRC030B-3030T-J

◆  最高转速：60000rpm

◆  最大扭矩：9cN·m

◆  功率：350W

◆  浮动力：7N~30N

◆  轴向浮动量：5mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±5°

型号：LT-FR030B-3060J
◆  最高转速：30000rpm

◆  最大扭矩：18cN·m

◆  功率：350W

◆  浮动力：7N~30N

◆  轴向浮动量：5mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±5°

型号：LT-FR030B-3030T-J
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浮动补偿单元  XYZ方向

XYZ Direction

型  号 LT-COMP-100XYZ系列 LT-COMP-125XYZ系列

XY补偿范围

Z补偿范围

垂直搬运重量 

水平搬运重量

XY向锁紧力

Z向锁紧力

位置记忆活塞径向力

最小/额定/最大工作气压

工作环境温度

重复精度

法兰接口

±4mm

10mm

9kg

5.5kg

633N

871N

180N

0.3/0.6/0.8MPa

+5/+60℃

0.1mm

ISO 9409-1-100-6-M8

±7mm

12mm

18kg

11kg

1224N

1584N

260N

0.3/0.6/0.8MPa

+5/+60℃

0.1mm

ISO 9409-1-125-6-M10

型  号 LT-COMP-160XYZ系列 LT-COMP-200XYZ系列

XY补偿范围

Z补偿范围

垂直搬运重量 

水平搬运重量

XY向锁紧力

Z向锁紧力

位置记忆活塞径向力

最小/额定/最大工作气压

工作环境温度

重复精度

法兰接口

±10mm

14mm

60kg

40kg

1847N

2080N

334N

0.3/0.6/0.8MPa

+5/+60℃

0.1mm

ISO 9409-1-160-6-M10

±12mm

14mm

160kg

100kg

2787N

3176N

521N

0.3/0.6/0.8MPa

+5/+60℃

0.1mm

ISO 9409-1-200-6-M12

领航•力控打磨去毛刺是一款高效、柔性的自动化去毛刺工具。配备强大的电动马达，可以快速自动地去除各种材料

的毛刺、合缝线和飞边。应用于多工序，铸铁、钢、铝合金、塑料等材质的零部件。工作状态下，浮动机构和刀具能够

针对不规则工件毛刺跟随加工，避免刀具和工件的损坏，吸收工件及定位等各方面的误差。

领航·力控打磨去毛刺

LH-TC Force Controlled Deburring Tool·

柔性接触 转速可控 360°径向浮动 轴向浮动
接触件选用耐磨材质 

防尘防漏气

铝合金材质 轻量化

设计

可更换多种工业磨头 

满足特定去毛刺需求

内置钢珠接触减少摩擦 

延长工具使用寿命

◆  最高转速：60000rpm

◆  最大扭矩：9cN·m         ◆  功率：350W

◆  浮动力：7N~30N

◆  轴向浮动量：7mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±5°

◆  支持自动换刀，可换刀柄直径0.5mm~6.35mm

型号：LT-FRC030B-3060J

径向浮动系列

Axial floating tools series

备注：可选XY或Z方向。

备注：可选XY或Z方向。

◆  最高转速：30000rpm

◆  最大扭矩：18cN·m         ◆  功率：350W

◆  浮动力：7N~30N

◆  轴向浮动量：7mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±5°

◆  支持自动换刀，可换刀柄直径0.5mm~6.35mm

型号：LT-FRC030B-3030T-J

◆  最高转速：60000rpm

◆  最大扭矩：9cN·m

◆  功率：350W

◆  浮动力：7N~30N

◆  轴向浮动量：5mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±5°

型号：LT-FR030B-3060J
◆  最高转速：30000rpm

◆  最大扭矩：18cN·m

◆  功率：350W

◆  浮动力：7N~30N

◆  轴向浮动量：5mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±5°

型号：LT-FR030B-3030T-J
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◆  最高转速：60000rpm

◆  最大扭矩：9cN·m

◆  功率：250W

◆  浮动力：3N~14N

◆  轴向浮动量：4mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±5°

型号：LT-FR020A-20-S6000

◆  最高转速：36000rpm

◆  最大扭矩：2.8N·m

◆  功率：6KW

◆  浮动力：96N~203.8N

◆  轴向浮动量：10mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±4°

型号：LT-6000

◆  最高转速：20000rpm

◆  最大扭矩：60cN·m

◆  功率：400W

◆  浮动力：7N~29N

◆  轴向浮动量：6.5mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±5°

型号：LT-FR040B-S4040

轴向浮动系列

Radial floating tools series

领航·气电快插

LH-TC Energy Connector·

领航•气电快插系列产品能提供主站与从站间能源对接，并通过能源介质，如电流、气体、液体、通讯等。固定端有

独特的柔性机械装置，对接过程中能够对定位误差、机械误差等误差进行补偿。主要应用在汽车制造领域，应用于台

车、工装、模具变更时快速的对工装设备或台车进行给电、给气、提供信号。

◆  可控姿态范围：360°             ◆  浮动力：10-100N

◆  力控精度：±0.5N

◆  行程精度：±0.025mm

◆  行程：30mm

◆  自重：3.35kg

◆  响应时间：40ms

型号：LT-AF100C

◆  可控姿态范围：360°             ◆  浮动力：10-300N

◆  力控精度：±1N

◆  行程精度：±0.025mm

◆  行程：35mm

◆  自重：5.85kg

◆  响应时间：40ms

型号：LT-AF300B

提供主站与从站间

能源对接包括电力、

数据、I/O等介质

介质单元模块化设计

搭配更加灵活

具备X、Y、Z向全

方位浮动、性能、

消除对接误差

可选配伺服电机或者

气缸驱动

适用于工业以太网协

议通信传输工业场景

适用于无线供电工业

场景



PAGE…17 PAGE…18

领航·机器人末端   

致力于成为全球最优秀的机器人末端装备提供商

End-Of-Arm Tooling
Committed to becoming the best robot end-effector supplier

◆  最高转速：60000rpm

◆  最大扭矩：9cN·m

◆  功率：250W

◆  浮动力：3N~14N

◆  轴向浮动量：4mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±5°

型号：LT-FR020A-20-S6000

◆  最高转速：36000rpm

◆  最大扭矩：2.8N·m

◆  功率：6KW

◆  浮动力：96N~203.8N

◆  轴向浮动量：10mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±4°

型号：LT-6000

◆  最高转速：20000rpm

◆  最大扭矩：60cN·m

◆  功率：400W

◆  浮动力：7N~29N

◆  轴向浮动量：6.5mm

◆  径向浮动360°，浮动角度（X、Y）±5°

型号：LT-FR040B-S4040

轴向浮动系列

Radial floating tools series

领航·气电快插

LH-TC Energy Connector·

领航•气电快插系列产品能提供主站与从站间能源对接，并通过能源介质，如电流、气体、液体、通讯等。固定端有

独特的柔性机械装置，对接过程中能够对定位误差、机械误差等误差进行补偿。主要应用在汽车制造领域，应用于台

车、工装、模具变更时快速的对工装设备或台车进行给电、给气、提供信号。

◆  可控姿态范围：360°             ◆  浮动力：10-100N

◆  力控精度：±0.5N

◆  行程精度：±0.025mm

◆  行程：30mm

◆  自重：3.35kg

◆  响应时间：40ms

型号：LT-AF100C

◆  可控姿态范围：360°             ◆  浮动力：10-300N

◆  力控精度：±1N

◆  行程精度：±0.025mm

◆  行程：35mm

◆  自重：5.85kg

◆  响应时间：40ms

型号：LT-AF300B

提供主站与从站间

能源对接包括电力、

数据、I/O等介质

介质单元模块化设计

搭配更加灵活

具备X、Y、Z向全

方位浮动、性能、

消除对接误差

可选配伺服电机或者

气缸驱动

适用于工业以太网协

议通信传输工业场景

适用于无线供电工业

场景
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领航·能源对接组合板

LH-TC·Energy Coupling Device

领航·能源对接组合板是将多种连接类型集合于单个框架或外壳之上，并且能够根据具体规格进行配置。可以满足多

功能和高插拔要求，集合电源、信号、数据、光纤、液体和气体等连接类型。适用于需要将电信号、电源和气体连接组

合在一起的应用场景。

高稳定性 高可靠性 超高拔插寿命 电流承载能力强 抗振动冲击能力强

产品介绍 Product introduction

X、Y向 ±4mm

浮动角度 ±1.5°

重复定位精度 ±0.1mm

◆  实现气体、电流、通讯等能源介质的快速对接

◆  自带2路PT3/8自密封气路

◆  可选伺服电机或者气缸驱动

◆  可支持Ethernet、EtherNetIP、EtherCAT、PROFINET、DEVICENET、

    PROFIBUS、CC-LINK、千兆以太网协议

◆  可提供的补偿范围：

    X&Y轴方向：±4mm、Z轴方向：2mm、角度补偿量：±3°

    结合力要求：≥1526N

型号：LT-F31

◆  实现气体、液体、电流、通讯等能源介质的快速对接

◆  可选1~4路PT1/2水气通道

◆  可选伺服电机或者气缸驱动

◆  可支持Ethernet、EtherNetIP、EtherCAT、PROFINET、DEVICENET、

    PROFIBUS、CC-LINK、千兆以太网协议

◆  可提供的补偿范围：

    X&Y轴方向：±4mm、Z轴方向：2mm、角度补偿量：±3°

    结合力要求：≥1526N

型号：LT-F31C

◆  实现电流、通讯等能源介质的快速对接 

◆  轻量化设计，结构小巧

◆  可选伺服电机或者气缸驱动

◆  可支持Ethernet、EtherNetIP、EtherCAT、PROFINET、DEVICENET、

    PROFIBUS、CC-LINK、千兆以太网协议

◆  可提供的补偿范围：

    X&Y轴方向：±4mm、Z轴方向：2mm、角度补偿量：±3°

    结合力要求：≥1526N

型号：LT-F41

无线耦合气电快插

Wireless Utility Coupler

◆  实现气体、电流、通讯等能源介质的快速对接

◆  自带2路PT3/8自密封气路

◆  可支持Profinet、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus/TCP等多种

    以太网协议

◆  可提供的补偿范围：

    X&Y轴方向：±4mm、Z轴方向：2mm、角度补偿量：±3°

    结合力要求：≥1526N

型号：LT-F31G-EP01-SE

气电快插

Utility Coupler
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领航·能源对接组合板

LH-TC·Energy Coupling Device

领航·能源对接组合板是将多种连接类型集合于单个框架或外壳之上，并且能够根据具体规格进行配置。可以满足多

功能和高插拔要求，集合电源、信号、数据、光纤、液体和气体等连接类型。适用于需要将电信号、电源和气体连接组

合在一起的应用场景。

高稳定性 高可靠性 超高拔插寿命 电流承载能力强 抗振动冲击能力强

产品介绍 Product introduction

X、Y向 ±4mm

浮动角度 ±1.5°

重复定位精度 ±0.1mm

◆  实现气体、电流、通讯等能源介质的快速对接

◆  自带2路PT3/8自密封气路

◆  可选伺服电机或者气缸驱动

◆  可支持Ethernet、EtherNetIP、EtherCAT、PROFINET、DEVICENET、

    PROFIBUS、CC-LINK、千兆以太网协议

◆  可提供的补偿范围：

    X&Y轴方向：±4mm、Z轴方向：2mm、角度补偿量：±3°

    结合力要求：≥1526N

型号：LT-F31

◆  实现气体、液体、电流、通讯等能源介质的快速对接

◆  可选1~4路PT1/2水气通道

◆  可选伺服电机或者气缸驱动

◆  可支持Ethernet、EtherNetIP、EtherCAT、PROFINET、DEVICENET、

    PROFIBUS、CC-LINK、千兆以太网协议

◆  可提供的补偿范围：

    X&Y轴方向：±4mm、Z轴方向：2mm、角度补偿量：±3°

    结合力要求：≥1526N

型号：LT-F31C

◆  实现电流、通讯等能源介质的快速对接 

◆  轻量化设计，结构小巧

◆  可选伺服电机或者气缸驱动

◆  可支持Ethernet、EtherNetIP、EtherCAT、PROFINET、DEVICENET、

    PROFIBUS、CC-LINK、千兆以太网协议

◆  可提供的补偿范围：

    X&Y轴方向：±4mm、Z轴方向：2mm、角度补偿量：±3°

    结合力要求：≥1526N

型号：LT-F41

无线耦合气电快插

Wireless Utility Coupler

◆  实现气体、电流、通讯等能源介质的快速对接

◆  自带2路PT3/8自密封气路

◆  可支持Profinet、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus/TCP等多种

    以太网协议

◆  可提供的补偿范围：

    X&Y轴方向：±4mm、Z轴方向：2mm、角度补偿量：±3°

    结合力要求：≥1526N

型号：LT-F31G-EP01-SE

气电快插

Utility Coupler
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领航·服务网络一览

LH-TC Service Network·

合肥办事处：

安徽省合肥市蜀山区经开区笔峰路与壶天路交口融科城2号楼1单元

郑州总公司：

郑州市二七经济技术开发区郑投科技创新园11幢

上海分公司：

上海市嘉定区泰业街150弄7号3层J

武汉办事处：

武汉市洪山区东湖新技术开发区华师园北路6号腾睿大厦B座11楼

济南办事处：

山东省济南市市中区经一路88号明珠商务港12层

广州办事处：

广州市番禺区钟村汉兴二街45号时代E-PARK 1806室

河北办事处：

保定市莲池区灵雨寺街300号

天津办事处：

天津市东丽区万新街道雪莲路16号京津国际文化创意产业园

长春办事处：

长春市绿园区景阳大路3333号

沈阳办事处：

沈阳市浑南区创新路155号沈阳国家大学科技城

重庆办事处：

重庆市鱼嘴镇拓新时代大厦A座13层

成都办事处：

成都市武侯区科华街10号川大科技展业大厦6层
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Optional Components

部分可选组件

Φ1.0信号模块
Φ1.0 Signal Module Φ1.5 Signal Module

Φ1.5信号模块
Φ3 Power Module

Φ3电源模块

LT-FEC框架
Framework Water-air joint

水气接头
Hydraulic joint

液压接头

Φ6 Power Module Φ8 Power Module Φ12 Power Module

Φ6电源模块 Φ8电源模块 Φ12电源模块
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领航·机器人末端   

致力于成为全球最优秀的机器人末端装备提供商

End-Of-Arm Tooling
Committed to becoming the best robot end-effector supplier

领航·服务网络一览

LH-TC Service Network·

合肥办事处：

安徽省合肥市蜀山区经开区笔峰路与壶天路交口融科城2号楼1单元

郑州总公司：

郑州市二七经济技术开发区郑投科技创新园11幢

上海分公司：

上海市嘉定区泰业街150弄7号3层J

武汉办事处：

武汉市洪山区东湖新技术开发区华师园北路6号腾睿大厦B座11楼

济南办事处：

山东省济南市市中区经一路88号明珠商务港12层

广州办事处：

广州市番禺区钟村汉兴二街45号时代E-PARK 1806室

河北办事处：

保定市莲池区灵雨寺街300号

天津办事处：

天津市东丽区万新街道雪莲路16号京津国际文化创意产业园

长春办事处：

长春市绿园区景阳大路3333号

沈阳办事处：

沈阳市浑南区创新路155号沈阳国家大学科技城

重庆办事处：

重庆市鱼嘴镇拓新时代大厦A座13层

成都办事处：

成都市武侯区科华街10号川大科技展业大厦6层
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Optional Components

部分可选组件

Φ1.0信号模块
Φ1.0 Signal Module Φ1.5 Signal Module

Φ1.5信号模块
Φ3 Power Module

Φ3电源模块

LT-FEC框架
Framework Water-air joint

水气接头
Hydraulic joint

液压接头

Φ6 Power Module Φ8 Power Module Φ12 Power Module

Φ6电源模块 Φ8电源模块 Φ12电源模块



ZHENGZHOU LINGHANG ROBOT CO.,LTD

郑州领航机器人有限公司

致力于成为全球最优秀的机器人末端装备提供商
Committed to becoming the best robot end-effector supplier

网址：www.zzlhjqr.com

邮箱：zzlhjqr@163.com

地址：郑州市二七经济技术开发区郑投科技创新园11幢

厂区：郑州市二七经济技术开发区中物科技园6号楼

服务热线

0371-86256680
18503835695

领航全系列产品
稳定  安全  高效  极致
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