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领航·机器人末端   

致力于成为全球最优秀的机器人末端装备提供商

End-Of-Arm Tooling
Committed to becoming the best robot end-effector supplier

郑州领航机器人有限公司成立于2015年，注册资金2537.1366万元，中股交挂牌企业(股权代码200649)，位

于郑州市二七经济技术开发区郑投科技创新园11幢, 拥有专业化的自主研发团队，现代化的智能生产工厂，是一家

集“自主研发、生产、销售、服务”为一体的国家级高新技术企业。

在国内设有华南区、华东区、华中区、东北区、西南区多个办事处，在欧洲、北美、东南亚等地均设有分公司

或办事处，产品已出口至60余个国家。

领航先后获得国家级高新技术企业、河南省科技型企业、河南省“专精特新”企业等荣誉称号。产品通过

ISO9001质量体系认证、欧盟CE安全认证、SIL安全认证。现有专利70余项，软件著作权5项。

公司主营机器人工具快换盘、点焊换枪盘、气电快插、力控打磨去毛刺、夹持技术、浮动补偿单元和能源对接

组合板等产品。为机器人工具提供无限次的柔性切换，提高工业机器人的生产效率和安全性。广泛应用于自动点

焊、自动搬运、装配、打磨、码垛等场景。

公司简介

Company Profile

荣誉资质
Honor

专注机器人末端领域研发，助力制造业提高生产效率；

ISO9001质量体系认证，欧盟CE安全认证，SIL安全认证，70余项专利认证等。

企业愿景：致力于成为全球最优秀的机器人末端装备提供商

企业使命：不忘工匠初心，助力中国智造解放人力劳动

企业精神：创新、极致、高效、专注

团队理念：以诚待人，以实做事

60+

70+

5+
项软件著作权

项技术专利

个国家出口

研发运营中心

领航产品系列

Product

● 多齿导轨与梯形结构完美结合，承载更大

的力矩和弯矩；  

● 特有的镀层工艺，保障滑块千万次位移后

精度近乎无损；

● 独特的自润滑设计，更长久的免维护使用

周期。

● 支持XY、Z及XYZ方向补偿，精确调整装

配、装载过程中的位置或角度偏移；

● 通过中心位置锁定和位置储存功能，确保

操作精准；

●   ISO 9409接口设计，简化装配流程。

● 介质单元模块化、多安装面设计，搭配更

加灵活；

● 具备X、Y、Z向全方位浮动性能、消除对

接误差；

● 无线耦合气电快插：气隙无线传输功率与

数据，无接触免磨损，降低维护成本。

领航·工具快换装置 领航·夹持技术

领航·力控打磨去毛刺 领航·浮动补偿单元

领航·气电快插 领航·能源对接组合板

● 提供主站与从站间能源对接，对接包括电

力、数据、I/O、气体、液体等介质；

●    超高拔插寿命，高稳定性、高可靠性；

● 具备超强电流承载能力，超强抗振动冲击

能力。

● 360度径向浮动，适应各种复杂工件去毛刺;

● 1000-60000RPM可换刀电主轴，满足各类

工艺要求；

● 轴向主动式浮动力控打磨工具：自适应复

杂凹凸面打磨，精准力控，全姿态主动恒力

补偿精度±0.5N内。

● 特殊材料工艺与倾角结构完美结合，让锁

紧万无一失；

● 创新的RD连接技术，让数据与信号传输更

稳定；

● 卓越的LT流体连接技术，实现百万次的无

泄漏开合。
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Industry applications

行业应用

End-Of-Arm Tooling
Committed to becoming the best robot end-effector supplier

面对产线换型低效、多介质对接复杂及振动导致连接失效等行业痛点，领

航能源对接组合板集成电源、信号与流体介质同步传输，具备10万次超高插拔

寿命、高抗震性及750A大电流承载能力，提升设备运行可靠性。

自动化领域应用

专为高可靠性场景设计，领航能源对接组合板在工具快换系统、自动压力

机与焊接机器人等高振动、高频插拔工况下，采用浮动安装，自动校准偏差，

保障多介质稳定传输，杜绝连接失效风险。

机械领域应用

在3C电子车间、汽车零部件仓库等高频率搬运场景中，领航能源对接组合

板实现AGV物流车与充电桩快速对接，可自动校准偏差，大幅提升充电效率与

设备利用率，赋能智慧物流无人化运维。

AGV物流车

针对新能源汽车电驱控制系统测试需求，领航能源对接组合板提供高可靠

连接方案，支持通电、信号、气密与老化测试安全、快速完成，具备抗震与高

温耐受特性（-40℃至120℃），杜绝过冲、过放及短路风险。

新能源汽车电驱控制系统测试

符合铁路标准，领航能源对接组合板专为轨道车辆电池系统设计，可同步

连接充电电源、变流设备及车载辅助系统（通风/空调/照明/信号），确保高振

动环境下永久可靠传输，并支持定制化尺寸与配置。

铁路行业应用

领航能源对接组合板为储能领域提供高可靠连接方案，实现电池模块与储

能柜安全高效集成，具备高冲击环境作业及超低接触电阻，保障系统全生命周

期内零失效运行，支持定制化需求。

储能领域应用

领航·能源对接组合板——高密度集成连接系统，将电源（750A大电流）、信号、数据、气液等介质集成于组合

板内，以高载流量、高可靠性，为机器人、实验测试设备和测试台、新能源三电测试、轨道交通储能系统提供多能源

同步对接，实现振动冲击环境下的稳定连接。

插针采用镀金/镀银工艺，支持10万次以上对接寿命；

模块化设计支持电源、千兆以太网、I/O信号、水气、液压及冷却液接口的任意组合配置，单次对接完成所有介质连接;

模块位置重新配置迅速便捷，零件易于拆卸和更换；

根据客户需求，可提供定制化解决方案；

浮动补偿结构，自动吸收安装误差±4mm，抗振动冲击能力提升；
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6芯φ1mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

6

φ1mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

300V                                                  150V

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040019

C06010039

C06010042

型号

LT-FECS06-01

LT-CZ1.0T

LT-CZ1.0M

名称

6芯1mm插针/插孔通用支撑块

φ1mm插针

φ1mm插孔

φ1mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

接触电阻

（mΩ）

Φ1 2 ≥100000 冠簧插孔 5 ＜1.6 0.75 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)

φ1.5mm可达19A的信号模块

5芯φ1.5mm通用支撑块&φ1.5mm接触件

5芯φ1.5mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

5

φ1.5mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

600V                                                  250V

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040020

C06010040

C06010043

型号

LT-FECS05-01

LT-CZ1.5T

LT-CZ1.5M

名称

5芯1.5mm插针/插孔通用支撑块

φ1.5mm插针

φ1.5mm插孔

φ1.5mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

接触电阻

（mΩ）

Φ1.5 2 ≥100000 冠簧插孔 10 ＜1.1 1.5 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)
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                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

6

φ1mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

300V                                                  150V

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040019

C06010039

C06010042

型号

LT-FECS06-01

LT-CZ1.0T

LT-CZ1.0M

名称

6芯1mm插针/插孔通用支撑块

φ1mm插针

φ1mm插孔

φ1mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

接触电阻

（mΩ）

Φ1 2 ≥100000 冠簧插孔 5 ＜1.6 0.75 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)

φ1.5mm可达19A的信号模块

5芯φ1.5mm通用支撑块&φ1.5mm接触件

5芯φ1.5mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

5

φ1.5mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

600V                                                  250V

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040020

C06010040

C06010043

型号

LT-FECS05-01

LT-CZ1.5T

LT-CZ1.5M

名称

5芯1.5mm插针/插孔通用支撑块

φ1.5mm插针

φ1.5mm插孔

φ1.5mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

接触电阻

（mΩ）

Φ1.5 2 ≥100000 冠簧插孔 10 ＜1.1 1.5 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)
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φ3mm可达40A的电源模块

3芯φ3mm通用支撑块(无地线)&φ3mm接触件

3芯φ3mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

3

φ3mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

600V                                                  

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040027

C06010046

C06010045

型号

LT-FECS03-01

LT-CZ3.0T

LT-CZ3.0M

名称

3芯3mm插针/孔通用支撑块(无地线)

φ3mm插针

φ3mm插孔

φ3mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

接触电阻

（mΩ）

Φ3 8 ≥100000 冠簧插孔 35 ＜1.1 4 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)

φ3mm可达40A的电源模块

3芯φ3mm通用支撑块（有地线)&φ3mm接触件

3芯φ3mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

2+1PE

φ3mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

1000V                                               400V 

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040036

C06010063

C06010062

C06010046

C06010045

型号

LT-FECS03-01-DX

LT-CZ3.0-JD-T

LT-CZ3.0-JD-M

LT-CZ3.0T

LT-CZ3.0M

名称

3芯3mm插针/孔通用支撑块(有地线)

φ3mm插针(接地针)

φ3mm插孔(接地插孔)

φ3mm插针

φ3mm插孔

φ3mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

接触电阻

（mΩ）

Φ3
8 ≥100000 冠簧插孔

35
＜1.1

4
铜合金/镀金

30g/18ms 

(IEC61373:2010)Φ3接地 135/216（短路电流） 2.5/4
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φ3mm可达40A的电源模块

3芯φ3mm通用支撑块(无地线)&φ3mm接触件

3芯φ3mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

3

φ3mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

600V                                                  

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040027

C06010046

C06010045

型号

LT-FECS03-01

LT-CZ3.0T

LT-CZ3.0M

名称

3芯3mm插针/孔通用支撑块(无地线)

φ3mm插针

φ3mm插孔

φ3mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

接触电阻

（mΩ）

Φ3 8 ≥100000 冠簧插孔 35 ＜1.1 4 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)

φ3mm可达40A的电源模块

3芯φ3mm通用支撑块（有地线)&φ3mm接触件

3芯φ3mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

2+1PE

φ3mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

1000V                                               400V 

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040036

C06010063

C06010062

C06010046

C06010045

型号

LT-FECS03-01-DX

LT-CZ3.0-JD-T

LT-CZ3.0-JD-M

LT-CZ3.0T

LT-CZ3.0M

名称

3芯3mm插针/孔通用支撑块(有地线)

φ3mm插针(接地针)

φ3mm插孔(接地插孔)

φ3mm插针

φ3mm插孔

φ3mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

接触电阻

（mΩ）

Φ3
8 ≥100000 冠簧插孔

35
＜1.1

4
铜合金/镀金

30g/18ms 

(IEC61373:2010)Φ3接地 135/216（短路电流） 2.5/4
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2芯φ3mm高压模块&φ3mm高压接触件
φ3mm可达5KV的高压模块

2芯φ3mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

插拔寿命

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

2

φ3mm

2/CATⅡ                                             

2.9kV （相与地）                             5kV （相与相）                                           

100000次

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040037

C06010064

C06010065

B14040038

B14040039

型号

LT-FECS02-GY-01

LT-CZ3.0-GY-T

LT-CZ3.0-GY-M

LT-CZ3.0-GYWK-T

LT-CZ3.0-GYWK-M

名称

2芯3mm插针/插孔通用支撑块

φ3mm高压插针

φ3mm高压插孔

φ3mm高压插针外壳

φ3mm高压插孔外壳

φ3mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

接触电阻

（mΩ）

Φ3高压 8 ≥100000 冠簧插孔 32 ＜1.1 4 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)

φ6mm可达120A的电源模块

2芯φ6mm通用支撑块&φ6mm接触件

2芯φ6mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

2

φ6mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

1000V/600V                                       500V/300V

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

φ6mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
(压接/螺纹连接)

材料/涂覆 抗冲击能力
平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

(冷压/螺纹)

接触电阻

（mΩ）

Φ6 11 ≥100000 冠簧插孔 75/100 ＜0.25 16/25 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)

连接类型

/

冷压连接

冷压连接

螺纹连接

螺纹连接

订货号

B14040035

C06010051

C06010050

C06010054

C06010053

型号

LT-FECS02-01

LT-CZ6.0-S6-T

LT-CZ6.0-B6-M

LT-CZ6.0-M5-T

LT-CZ6.0-M5-M

名称

2芯6mm插针/孔通用支撑块

φ6mm插针

φ6mm插孔

φ6mm接地针

φ6mm接地孔
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2芯φ3mm高压模块&φ3mm高压接触件
φ3mm可达5KV的高压模块

2芯φ3mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

插拔寿命

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

2

φ3mm

2/CATⅡ                                             

2.9kV （相与地）                             5kV （相与相）                                           

100000次

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040037

C06010064

C06010065

B14040038

B14040039

型号

LT-FECS02-GY-01

LT-CZ3.0-GY-T

LT-CZ3.0-GY-M

LT-CZ3.0-GYWK-T

LT-CZ3.0-GYWK-M

名称

2芯3mm插针/插孔通用支撑块

φ3mm高压插针

φ3mm高压插孔

φ3mm高压插针外壳

φ3mm高压插孔外壳

φ3mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

接触电阻

（mΩ）

Φ3高压 8 ≥100000 冠簧插孔 32 ＜1.1 4 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)

φ6mm可达120A的电源模块

2芯φ6mm通用支撑块&φ6mm接触件

2芯φ6mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

2

φ6mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

1000V/600V                                       500V/300V

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

φ6mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
(压接/螺纹连接)

材料/涂覆 抗冲击能力
平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

(冷压/螺纹)

接触电阻

（mΩ）

Φ6 11 ≥100000 冠簧插孔 75/100 ＜0.25 16/25 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)

连接类型

/

冷压连接

冷压连接

螺纹连接

螺纹连接

订货号

B14040035

C06010051

C06010050

C06010054

C06010053

型号

LT-FECS02-01

LT-CZ6.0-S6-T

LT-CZ6.0-B6-M

LT-CZ6.0-M5-T

LT-CZ6.0-M5-M

名称

2芯6mm插针/孔通用支撑块

φ6mm插针

φ6mm插孔

φ6mm接地针

φ6mm接地孔
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φ8mm可达150A的电源模块

2芯φ8mm支撑块&φ8mm接触件

2芯φ8mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

2

φ8mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

600V                                                 300V

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

C06010057

C06010055

C06010056

C06010060

C06010061

型号

LT-FECS02-8T

LT-CZ8.0-100A-T

LT-CZ8.0-100A-M

LT-CZ8.0-120A-M6-T

LT-CZ8.0-120A-M6-M

φ8mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

(冷压/螺纹)

接触电阻

（mΩ）

Φ8 11 ≥100000 冠簧插孔 100/120 ＜0.15 35 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)

φ12mm可达400A的电源模块

单芯φ12mm插针插孔支撑块&φ12mm接触件

插头和插座设计不同。

单芯φ12mm支撑块技术参数

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

1

φ12mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

1000V                                               800V   

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

PA66GF

限定温度（IEC 61984:2008）  

φ12mm插针/插孔技术参数

订货号

B14040024

B14040023

B14040025

C06010048

C06010047

C06010041

C06010044

型号

LT-FECE12-02

LT-FECE12-01

LT-FECE12-03

LT-CZ12-150T

LT-CZ12-150M

LT-CZ12-M8T

LT-CZ12-M8M

名称

单芯12mm插针支撑块

单芯12mm插孔支撑块

插针锁

φ12mm插针

φ12mm插孔

φ12mm插针

φ12mm插孔

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

接触电阻

（mΩ）

Φ12 28 ≥100000 冠簧插孔 300 ＜0.025 50-150 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)

连接类型

/

/

/

冷压连接

冷压连接

螺纹连接

螺纹连接

连接类型

/

冷压连接

冷压连接

螺纹连接

螺纹连接

名称

2芯8mm插针/插孔通用支撑块

φ8mm插针

φ8mm插孔

φ8mm插针

φ8mm插孔
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φ8mm可达150A的电源模块

2芯φ8mm支撑块&φ8mm接触件

2芯φ8mm支撑块技术参数（针孔共用）

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

2

φ8mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

600V                                                 300V

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

EPDM

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

C06010057

C06010055

C06010056

C06010060

C06010061

型号

LT-FECS02-8T

LT-CZ8.0-100A-T

LT-CZ8.0-100A-M

LT-CZ8.0-120A-M6-T

LT-CZ8.0-120A-M6-M

φ8mm插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

(冷压/螺纹)

接触电阻

（mΩ）

Φ8 11 ≥100000 冠簧插孔 100/120 ＜0.15 35 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)

φ12mm可达400A的电源模块

单芯φ12mm插针插孔支撑块&φ12mm接触件

插头和插座设计不同。

单芯φ12mm支撑块技术参数

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

防护等级

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

1

φ12mm

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

1000V                                               800V   

IP2X

IEC 60664-1:2020

+120℃

-40℃

PA66GF

限定温度（IEC 61984:2008）  

φ12mm插针/插孔技术参数

订货号

B14040024

B14040023

B14040025

C06010048

C06010047

C06010041

C06010044

型号

LT-FECE12-02

LT-FECE12-01

LT-FECE12-03

LT-CZ12-150T

LT-CZ12-150M

LT-CZ12-M8T

LT-CZ12-M8M

名称

单芯12mm插针支撑块

单芯12mm插孔支撑块

插针锁

φ12mm插针

φ12mm插孔

φ12mm插针

φ12mm插孔

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆 抗冲击能力

平均滑动力

（N）

机械寿命

（次）
插孔类型 额定电流（A）

接触电阻

（mΩ）

Φ12 28 ≥100000 冠簧插孔 300 ＜0.025 50-150 铜合金/镀金
30g/18ms 

(IEC61373:2010)

连接类型

/

/

/

冷压连接

冷压连接

螺纹连接

螺纹连接

连接类型

/

冷压连接

冷压连接

螺纹连接

螺纹连接

名称

2芯8mm插针/插孔通用支撑块

φ8mm插针

φ8mm插孔

φ8mm插针

φ8mm插孔



封板

封板用于填充能源对接组合板间的缝隙或者连接器编码

产品介绍

技术参数

防护等级

                                                       最高温度

                                                        最低温度

IP2X

+120℃

-40℃
限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040018

型号

LT-FECS00-02

名称

2mm空白封板

750A电源模块

支撑块LT-CZ750-240-T-01/LT-CZ750-240-M-01       

单芯塑料支撑块，插头和插座设计不同。插头端子和插座端子均由固定夹锁住。

750A电源模块支撑块技术参数

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

插拔寿命

防护等级 

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

1

240mm² 

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

1000V                                               600V

100000次

IP2X

IEC 60664-1

+120℃

-40℃

PA（0硫）

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040040

B14040041

B14040025

B14040043

B14040042

型号

LT-CZ750-240-T-01

LT-CZ750-240-M-01

LT-FECE12-03

LT-CZ750-240T

LT-CZ750-240M

名称

750A插针支撑块

750A插孔支撑块

插针锁

750A插针

750A插孔

750A插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆

机械寿命（次） 插孔类型 额定电流（A）
接触电阻

(max)/mΩ

750A ≥100000 表带簧 750 ＜1.1 240 铜/镀银
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封板

封板用于填充能源对接组合板间的缝隙或者连接器编码

产品介绍

技术参数

防护等级

                                                       最高温度

                                                        最低温度

IP2X

+120℃

-40℃
限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040018

型号

LT-FECS00-02

名称

2mm空白封板

750A电源模块

支撑块LT-CZ750-240-T-01/LT-CZ750-240-M-01       

单芯塑料支撑块，插头和插座设计不同。插头端子和插座端子均由固定夹锁住。

750A电源模块支撑块技术参数

极数

接触直径

污染等级/过电压类别

额定电压

插拔寿命

防护等级 

间隙和爬电距离

                                                       最高温度

                                                        最低温度

模块材质

1

240mm² 

2/CATⅡ                                             3/CAT Ⅲ

1000V                                               600V

100000次

IP2X

IEC 60664-1

+120℃

-40℃

PA（0硫）

限定温度（IEC 61984:2008）  

订货号

B14040040

B14040041

B14040025

B14040043

B14040042

型号

LT-CZ750-240-T-01

LT-CZ750-240-M-01

LT-FECE12-03

LT-CZ750-240T

LT-CZ750-240M

名称

750A插针支撑块

750A插孔支撑块

插针锁

750A插针

750A插孔

750A插针/插孔技术参数

产品

规格

机械参数 电气参数
接线规格

2（mm ）
材料/涂覆

机械寿命（次） 插孔类型 额定电流（A）
接触电阻

(max)/mΩ

750A ≥100000 表带簧 750 ＜1.1 240 铜/镀银
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气接头模块（母端自封闭）

φ3两芯单端自封闭气模块

技术参数

体积小 重量轻 寿命长母头自封闭密封性好 传输性能稳定

自动

用于压缩空气耦合。

产品介绍

名称

极数

通径（mm）

支撑块材质

最大工作压力（bar）

最大工作压力（mbar）

操作温度（℃）

密封材料

机械寿命（次）

管外径（mm）

φ6单芯单端自封闭气模块

φ3两芯单端自封闭气模块

2

3

POM

15

14

-15~90

NBR

≥100000

6

φ6单芯单端自封闭气模块

1

6

POM

15

14

-15~90

NBR

≥100000

10

1000Mbps网络模块

技术参数

产品介绍

端接

方式

机械性能 电气参数
工作温度

（℃）

网络性能

（Mbps）
环保要求

机械寿命/次 振动冲击
额定电压

（V）

额定电流

（A）

耐电压

（V）

接触电阻

（mΩ）  

焊板式 ≥50000
GB/T 21563  

I类B级要求
50 4 500 ≤8 -40~120 1000 RoHS2.0

适用于千兆网络信号转接传输。

可实现快速插拔 传输性能稳定，抗干扰能力强体积小，重量轻

订货号

C06010030

C06010031

型号

YGC1500-JL-P(2X8)P

YGC1500-JL-S(2X8)R

名称

以太网千兆网络模块公插头

以太网千兆网络模块母插头

订货号

F16010150

F16010151

F16010158

F16010159

型号

T-FEC-Q3-T

LT-FEC-Q3-M

LT-FEC-Q06-T

LT-FEC-Q06-M

名称

φ3两芯单端自封闭气模块公头

φ3两芯单端自封闭气模块母头

φ6单芯单端自封闭气模块公头

φ6单芯单端自封闭气模块母头
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气接头模块（母端自封闭）

φ3两芯单端自封闭气模块

技术参数

体积小 重量轻 寿命长母头自封闭密封性好 传输性能稳定

自动

用于压缩空气耦合。

产品介绍

名称

极数

通径（mm）

支撑块材质

最大工作压力（bar）

最大工作压力（mbar）

操作温度（℃）

密封材料

机械寿命（次）

管外径（mm）

φ6单芯单端自封闭气模块

φ3两芯单端自封闭气模块

2

3

POM

15

14

-15~90

NBR

≥100000

6

φ6单芯单端自封闭气模块

1

6

POM

15

14

-15~90

NBR

≥100000

10

1000Mbps网络模块

技术参数

产品介绍

端接

方式

机械性能 电气参数
工作温度

（℃）

网络性能

（Mbps）
环保要求

机械寿命/次 振动冲击
额定电压

（V）

额定电流

（A）

耐电压

（V）

接触电阻

（mΩ）  

焊板式 ≥50000
GB/T 21563  

I类B级要求
50 4 500 ≤8 -40~120 1000 RoHS2.0

适用于千兆网络信号转接传输。

可实现快速插拔 传输性能稳定，抗干扰能力强体积小，重量轻

订货号

C06010030

C06010031

型号

YGC1500-JL-P(2X8)P

YGC1500-JL-S(2X8)R

名称

以太网千兆网络模块公插头

以太网千兆网络模块母插头

订货号

F16010150

F16010151

F16010158

F16010159

型号

T-FEC-Q3-T

LT-FEC-Q3-M

LT-FEC-Q06-T

LT-FEC-Q06-M

名称

φ3两芯单端自封闭气模块公头

φ3两芯单端自封闭气模块母头

φ6单芯单端自封闭气模块公头

φ6单芯单端自封闭气模块母头
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水气接头

技术参数

水气接头型号

通径（mm）

管路接口

最大压力（MPa）

无压力连接力（N）

2斥力截面积（cm ）

机械寿命（万次）

LH-L01BMH/LH-L01BTH

8

G1/2

1.6

150

4.35

100

具有良好的密封性，卓越的LT流体技术，实现百万次的无泄漏开合。

水垢自清洁

密封部件带有滑动，实现自动清理水垢，无惧水质影响。

恒定微挂液

每次开合后，挂液恒定。

便捷、低成本维护

密封件更换仅需数秒。

产品介绍

LH-L01B06MH/LH-L01B06TH

6

G3/8

1.6

112.5

3.26

100

LT-FEC框架

LT-FEC框架由两个铝制导轨和带有导向销且具备接地功能的固定块组成。导轨长度根据所配置的模块决定。

产品介绍

技术参数

X、Y向（mm）

Z向（mm）

浮动角度（°）

重复定位精度（mm）

导轨长度（mm）

±1

±0.2

±1

±0.1

48/72/96/144/156/174（长度支持非标定制）

订货号

F18010015

F18010014

F18010028

F18010027

型号

LH-L01BTH

LH-L01BMH

LH-L01B06TH

LH-L01B06MH

名称

通径φ8后出式流体连接器-公头

通径φ8后出式流体连接器-母头

通径φ6后出式流体连接器-公头

通径φ6后出式流体连接器-母头
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水气接头

技术参数

水气接头型号

通径（mm）

管路接口

最大压力（MPa）

无压力连接力（N）

2斥力截面积（cm ）

机械寿命（万次）

LH-L01BMH/LH-L01BTH

8

G1/2

1.6

150

4.35

100

具有良好的密封性，卓越的LT流体技术，实现百万次的无泄漏开合。

水垢自清洁

密封部件带有滑动，实现自动清理水垢，无惧水质影响。

恒定微挂液

每次开合后，挂液恒定。

便捷、低成本维护

密封件更换仅需数秒。

产品介绍

LH-L01B06MH/LH-L01B06TH

6

G3/8

1.6

112.5

3.26

100

LT-FEC框架

LT-FEC框架由两个铝制导轨和带有导向销且具备接地功能的固定块组成。导轨长度根据所配置的模块决定。

产品介绍

技术参数

X、Y向（mm）

Z向（mm）

浮动角度（°）

重复定位精度（mm）

导轨长度（mm）

±1

±0.2

±1

±0.1

48/72/96/144/156/174（长度支持非标定制）

订货号

F18010015

F18010014

F18010028

F18010027

型号

LH-L01BTH

LH-L01BMH

LH-L01B06TH

LH-L01B06MH

名称

通径φ8后出式流体连接器-公头

通径φ8后出式流体连接器-母头

通径φ6后出式流体连接器-公头

通径φ6后出式流体连接器-母头
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管接头

LT-GQC系列管接头是一款外卡式快速密封连接器，专为各种异形管的快速密封连接设计，广泛应用于冷却水道管、油管等

产品的气密性测试、运行测试及老化测试。

产品介绍

技术参数

型号

连接管外径

最小通流直径

流体螺纹孔

最大承压（Bar）

主体材料

密封圈材质

主体尺寸（mm） 

LT-GQC-E8

φ8

φ3

G1/4管螺纹

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ30×58

LT-GQC-EC20

φ20

φ11

G1/2管螺纹

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ40×61

LT-GQC-EC22.5

φ22.5带沟槽需定制

φ14

G1/2管螺纹

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ48×61

LT-GQC-ECZ25

φ25

φ17

G1/2管螺纹

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ48×77.5

LT-GQC-EC26

φ26带沟槽需定制

φ14

G1/2管螺纹

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ48×61

液压接头

技术参数

用于液压动力的传输，并保证传输的稳定高效。

产品介绍

液压接头 LTPH08 LTPH08B LTPH12

通径（mm） 8 12

管路接口 G1/2 G3/4

无压力连接力（N） 163 300

2插座/插头排斥横截面积（cm ） 2.14 4.52

流量（流速在5m/s时）（l/min） 16.49 37.31

机械寿命（次） ≥100000

最大压力（MPa） 16 25 16

订货号

F18020008

F18020007

F18020004

F18020003

F18020006

F18020005

型号

LTPH08BT

LTPH08BM

LTPH08T

LTPH08M

LTPH12T

LTPH12M

名称

通径φ8下液压接头（25MPa版）

通径φ8上液压接头（25MPa版）

通径φ8下液压接头

通径φ8上液压接头

通径φ12下液压接头

通径φ12上液压接头

订货号

F26010003

F26010009

F26010008

F26010014

F26010004

型号

LT-GQC-E8

LT-GQC-EC20

LT-GQC-EC22.5

LT-GQC-ECZ25

LT-GQC-EC26

名称

φ8管接头

φ20管接头

φ22.5管接头

φ25管接头

φ26管接头
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管接头

LT-GQC系列管接头是一款外卡式快速密封连接器，专为各种异形管的快速密封连接设计，广泛应用于冷却水道管、油管等

产品的气密性测试、运行测试及老化测试。

产品介绍

技术参数

型号

连接管外径

最小通流直径

流体螺纹孔

最大承压（Bar）

主体材料

密封圈材质

主体尺寸（mm） 

LT-GQC-E8

φ8

φ3

G1/4管螺纹

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ30×58

LT-GQC-EC20

φ20

φ11

G1/2管螺纹

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ40×61

LT-GQC-EC22.5

φ22.5带沟槽需定制

φ14

G1/2管螺纹

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ48×61

LT-GQC-ECZ25

φ25

φ17

G1/2管螺纹

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ48×77.5

LT-GQC-EC26

φ26带沟槽需定制

φ14

G1/2管螺纹

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ48×61

液压接头

技术参数

用于液压动力的传输，并保证传输的稳定高效。

产品介绍

液压接头 LTPH08 LTPH08B LTPH12

通径（mm） 8 12

管路接口 G1/2 G3/4

无压力连接力（N） 163 300

2插座/插头排斥横截面积（cm ） 2.14 4.52

流量（流速在5m/s时）（l/min） 16.49 37.31

机械寿命（次） ≥100000

最大压力（MPa） 16 25 16

订货号

F18020008

F18020007

F18020004

F18020003

F18020006

F18020005

型号

LTPH08BT

LTPH08BM

LTPH08T

LTPH08M

LTPH12T

LTPH12M

名称

通径φ8下液压接头（25MPa版）

通径φ8上液压接头（25MPa版）

通径φ8下液压接头

通径φ8上液压接头

通径φ12下液压接头

通径φ12上液压接头

订货号

F26010003

F26010009

F26010008

F26010014

F26010004

型号

LT-GQC-E8

LT-GQC-EC20

LT-GQC-EC22.5

LT-GQC-ECZ25

LT-GQC-EC26

名称

φ8管接头

φ20管接头

φ22.5管接头

φ25管接头

φ26管接头
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合肥办事处：

安徽省合肥市蜀山区经开区笔峰路与壶天路交口融科城2号楼1单元

郑州总公司：

郑州市二七经济技术开发区郑投科技创新园11幢

上海分公司：

上海市嘉定区泰业街150弄7号3层J

武汉办事处：

武汉市洪山区东湖新技术开发区华师园北路6号腾睿大厦B座11楼

济南办事处：

山东省济南市市中区经一路88号明珠商务港12层

广州办事处：

广州市番禺区钟村汉兴二街45号时代E-PARK 1806室

河北办事处：

保定市莲池区灵雨寺街300号

天津办事处：

天津市东丽区万新街道雪莲路16号京津国际文化创意产业园

长春办事处：

长春市绿园区景阳大路3333号

沈阳办事处：

沈阳市浑南区创新路155号沈阳国家大学科技城

重庆办事处：

重庆市鱼嘴镇拓新时代大厦A座13层

成都办事处：

成都市武侯区科华街10号川大科技展业大厦6层

广州

武汉

济南

天津

重庆
合肥

上海

成都

长春

沈阳

非洲

大洋洲

南美洲南美洲

北美洲

亚洲

欧洲

郑州

河北

气动快速连接器 手动快速连接器

内螺纹快速连接器

LT-G80系列是一款针对内螺纹的快速密封连接器，专为各种螺纹孔的快速封堵和连接设计，广泛应用于汽车零配件

高压测试、气密性测试、新能源电机控制器壳体封堵等测试场景。

产品介绍

技术参数

型号

连接管外径

最小通流直径

流体螺纹孔

最大承压（Bar）

主体材料

密封圈材质

主体尺寸（mm） 

LT-G80P-M10C 气动快速连接器

M5×1

6.5

M10×1

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ30×127

LT-G80NL-M10C 手动快速连接器

/

5.4

M10×1

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ20×60

LTQ-OT-M20 手动快速连接器

/

10.2

M20×1.5

160

304不锈钢

丁腈橡胶

φ37.5×135.5

订货号

F26010011

F26010006

F14090001

型号

LT-G80P-M10C

LT-G80NL-M10C

LTQ-OT-M20

名称

气动M10×1卡爪式快速连接器

手压M10×1卡爪式快速连接器

手压M20×1.5卡爪式快速连接器



PAGE…21 PAGE…22

领航·机器人末端   

致力于成为全球最优秀的机器人末端装备提供商

领航·服务网络一览
Service Network

End-Of-Arm Tooling
Committed to becoming the best robot end-effector supplier

合肥办事处：

安徽省合肥市蜀山区经开区笔峰路与壶天路交口融科城2号楼1单元

郑州总公司：

郑州市二七经济技术开发区郑投科技创新园11幢

上海分公司：

上海市嘉定区泰业街150弄7号3层J

武汉办事处：

武汉市洪山区东湖新技术开发区华师园北路6号腾睿大厦B座11楼

济南办事处：

山东省济南市市中区经一路88号明珠商务港12层

广州办事处：

广州市番禺区钟村汉兴二街45号时代E-PARK 1806室

河北办事处：

保定市莲池区灵雨寺街300号

天津办事处：

天津市东丽区万新街道雪莲路16号京津国际文化创意产业园

长春办事处：

长春市绿园区景阳大路3333号

沈阳办事处：

沈阳市浑南区创新路155号沈阳国家大学科技城

重庆办事处：

重庆市鱼嘴镇拓新时代大厦A座13层

成都办事处：

成都市武侯区科华街10号川大科技展业大厦6层

广州

武汉

济南

天津

重庆
合肥
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主体材料

密封圈材质
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网址：www.zzlhjqr.com

邮箱：zzlhjqr@163.com

地址：郑州市二七经济技术开发区郑投科技创新园11幢

厂区：郑州市二七经济技术开发区中物科技园6号楼

服务热线

0371-86256680
18503835695

领航·能源对接组合板
稳定  安全  高效  极致
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郑州领航机器人有限公司
ZHENGZHOU LINGHANG ROBOT CO.,LTD.


